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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ 
 
 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την σύνταξη της Οριστικής μελέτης του 

έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Δ.Κ Παραλίας Αυλίδας Δ.Ε Αυλίδας Δήμου 

Χαλκιδέων». Η μελέτη με αντικείμενο την ύδρευση της περιοχής συντάχθηκε από 

την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Χαλκίδας. 

 
 
 
1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η εξεύρεση της τεχνικά αρτιότερης και 

οικονομικά προσφορότερης λύσης για την ανάπτυξη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 

στην Δ.Κ Παραλίας Αυλίδας της Δ.Ε Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων. Σκοπός 

ιδιαίτερα της συγκεκριμένης μελέτης η επαρκής υδροδότηση της περιοχής . 
 

Η Δημοτική Κοινότητα Παραλία Αυλίδας και ιδιαίτερα συγκεκριμένες 

περιοχές όπως π.χ η Μόρφα , έχουν αναπτυχθεί άναρχα στις προηγούμενες 

δεκαετίες ως τόπος Β’ Κατοικίας, τα τελευταία χρόνια όμως αποτελεί και σημαντικό 

τόπο Α’ Κατοικίας. Η περιοχή τελεί ήδη σε ένταξη στο σχέδιο πόλης και το δίκτυο 

ύδρευσης αποτελεί βασικό έργο υποδομής. Η περιοχή σήμερα υδρεύεται εν μέρει 

από παρακείμενο αγωγό από τον διπλανό ΟΤΑ Δήμος Τανάγρας και η ύδρευση 

είναι προβληματική αφού αφενός το δίκτυο του Δήμου Τανάγρας δεν επαρκεί για 

να καλύψει τη ζήτηση και αφετέρου κάποιες άλλες περιοχής ακόμα δεν υδρεύονται 

από κανέναν φορέα, και επιπλέον περιοχές που ήδη υδρεύονται στην Δ.Κ Παραλίας 

παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο λόγω αύξησης 

του τοπικού πληθυσμού.  

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει άμεση συνέργεια με την ήδη εκτελεσθείσα 

πράξη ‘’ Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων ‘’ ( MIS 

355151) , αφού με την ολοκλήρωση των έργων μεταφοράς νερού από το 

Αντλιοστάσιο του Αγ.Θωμά μέχρι το διυλιστήριο και τη κατασκευή των δικτύων , με 

την υλοποίηση της παρούσας μελέτης επιλύεται οριστικά και η τελευταία περιοχή 

της Δ.Ε Αυλίδας η οποία την παρούσα στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας 

νερού , όπως αναπτύχθηκε παραπάνω.  



 
 
1.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 

στην περιοχή. Κατά τις επισκέψεις αυτές αποκτήθηκε αντίληψη της υφιστάμενης 

κατάστασης όσον αναφορά το δίκτυο υδρεύσεως. Έγινε επί τόπου διερεύνηση των 

αναγκών της περιοχής και της προοπτικής επεκτάσεως του οικισμού και των 

μελετούμενων έργων. 
 

Για την υπ’ όψιν μελέτη ελήφθησαν υπ’ όψιν τα παρακάτω στοιχεία τα 

οποία παραχωρήθηκαν από τον Δήμο. 
 
 Χάρτες ΓΥΣ 1: 50.000 

 Χάρτες ΓΥΣ 1: 5.000 

 Εδαφολογικοί χάρτες του Υπ. Γεωργίας 

 Γεωλογικοί χάρτες ΙΓΜΕ 

 Γεωτεκτονικοί χάρτες ΙΓΜΕ 

 Σεισμολογικοί χάρτες 

 Χάρτης ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας Ελλάδας 


 Κλιματολογικά Στοιχεία (άνεμοι - κυματισμοί - βροχοπτώσεις - θερμοκρασίες) της 

Ε.Μ.Υ. Σταθμού Χαλκίδας 

 Πληθυσμιασκά στοιχεία από Ε.Σ.Υ. 

 Τεχνικές μελέτες από την Τ.Υ του Δήμου 

 Μελέτη Υδρευσης Παραλίας 
 
  Γ.Π.Σ Αυλίδας 
 
 
 
 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
 
Η οικονομία της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικτή αφού οι παραδοσιακές 

ενασχολήσεις με τη γεωργία και την κτηνοτροφία διαρκώς συρρικνώνονται προς 

όφελος του τριτογενούς τομέα, που περιλαμβάνει υπηρεσίες και κυρίως 

τουριστικές ενασχολήσεις. Η μεταποίηση είναι σημαντική αφού στα όρια της Δ.Ε 

έχουν αναπτυχθεί σημαντικές βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Η αλιεία, παραμένει 

αναλλοίωτη στο χρόνο αφού τόσο ο αλιευτικός στόλος όσο και οι εργαζόμενοι σε 



αυτόν τον τομέα παραμένουν περίπου σταθεροί αριθμητικά.  
 

Στην περιοχή έχει εγκριθεί και ισχύει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ), 

ενώ η περιοχή της μελέτης ήδη τελεί υπό πολεοδόμηση.  
 

Επειδή ακριβώς κατά την πολεοδόμηση κάποιοι υφιστάμενοι δρόμοι 

καταργούνται και κάποιοι άλλοι διανοίγονται σε νέες θέσεις, κρίθηκε αναγκαίο η 

παρούσα μελέτη να περιοριστεί στο εξωτερικό δίκτυο με τροφοδοτικό αγωγό και να 

μην περιλάβει τα εσωτερικά τμήματα αφού είναι πιθανή η αλλαγή της γεωμετρίας 

των δρόμων τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά. 

Η Μόρφα βρίσκεται στη Νότια πλευρά του Δήμου Χαλκιδέων από την 

πλευρά του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου και ανήκει στη Δημοτική Ενότητα της Αυλίδας 

του Δήμου Χαλκιδέων. Απέχει από τη Χαλκίδα, περί τα 6 χιλιόμετρα.  
 

Το κλίμα της περιοχής είναι ήπιο Μεσογειακό και προσομοιάζει πολύ με 

εκείνο της Αττικής.  
 

Από τη δεκαετία του ‘60 η Μόρφα εξελίχθηκε σε παραθεριστικό θέρετρο. 
 
Λόγω των πολύ ωραίων ακτών, αλλά κυρίως λόγω της γειτνίασης της με τους 

μεγάλους οικισμούς της Αθήνας και της Χαλκίδας εξελίχθηκε σε τόπο 

δευτερεύουσας παραθεριστικής κατοικίας. Τα τελευταία χρόνια όμως εξελίσσεται 

δυναμικά και η Α’ κατοικία. 

  

 
 
2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
 

Η γεωλογική διαμόρφωση της περιοχής έχει επηρεαστεί από την σχετικά 

πρόσφατη Νεοτεκτονική και ανήκει στο Πελαγονικό οικοδόμημα. Καλύπτεται από 

αλλούβια ιζήματα ποικίλης λιθολογικής σύστασης. Προς τα δυτικά, αναπτύσσεται 

πάνω σε χαλαρά ολοκαινικά ιζήματα. 
 

Τα πετρώματα που εμφανίζονται στην περιοχή αναφέρονται κατά 

χρονολογική σειρά από τα παλαιότερα στα νεότερα ως εξής: 
 
Μάργες, αργιλοι, πηλοί (Τουρόλιο) μεγάλου πάχους και ποικίλης ορυκτολογικής 
σύστασης. 





Νεογενείς σχηματισμοί (Ανώτερο Μειόκενο) της περιοχής Θηβών - Τανάγρας- 
Μαλακάσας τα οποία συνίστανται από ηπειρωτικά ιζήματα. 





Ποταμοχερσαίες αποθέσεις σε όλο το μήκος του Ν. Ευβοικού και ειδικά στην 

Παραλία Αυλίδας. Αποτελούνται συνήθως από κροκαλοπαγή μεσαίου μεγέθους 

λίθων. 


Τεταρτογενείς αποθέσεις (Ολόκαινο) 




 
Γεωλογικά ρήγματα στην περιοχή δεν εμφανίζονται. Ομοίως τεκτονικά ρήγματα δεν 

εμφανίζονται. 

 
 
 
2.3 ΦΥΣΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

Το κλίμα της περιοχής είναι Μεσογειακό με χαρακτήρα ημίξηρο με μικρό 

πλεόνασμα ύδατος κατά τον χειμώνα και με ιδιαίτερη την επίδραση της θάλασσας 

στην διαμόρφωση της θερμοκρασίας. 
 

Από διαθέσιμα ανεμολογικά στοιχεία προέκυψε ότι οι διευθύνσεις των 

ανέμων παρουσιάζουν κύρια δύο συνιστώσες, μία βόρεια (Β, ΒΔ) και μία νότια (Ν). 
 

Το 1/4 (24.12%) περίπου των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή κάθε 

χρόνο έχει βόρεια συνιστώσα. Σημαντική επίσης είναι και η εμφάνιση σε όλη τη 

διάρκεια του έτους των βορειοδυτικών (22.02%) και λιγότερο των νοτίων ανέμων 

(18.41%). Την καλοκαιρινή περίοδο πνέουν οι ετησίες (μελτέμια) χαρακτηριστικοί 

για την ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα οι νότιοι άνεμοι ή οι θαλάσσιες αύρες 

εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο και την 

μικρότερη τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι άνεμοι αυτοί είναι κατά βάση 

ημερήσιοι και εμφανίζονται ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας του αέρα πάνω 

από τη θάλασσα και πάνω από τη γειτονική ξηρά. 
 

Η βροχόπτωση στην περιοχή της έρευνας έχει τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της βροχόπτωσης του Μεσογειακού χώρου που εμφανίζεται υψηλή  

κατά τους χειμερινούς μήνες και χαμηλή έως μηδενική κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο. Η μέση ετήσια στην περιοχή είναι της τάξης των 405.60 mm, ενώ το ετήσιο 

μέγιστο που παρατηρείται είναι 684,7 mm (1962) και το ετήσιο ελάχιστο 217.2 mm 

(1970). 

 
 
 

 

2.4 ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Σ  
 
 

Η σημερινή κατάσταση είναι περιοχή εκτός σχεδίου, άναρχα δομημένη με 

στενούς δρόμους και έλλειψη πεζοδρομίων. Ωστόσο είναι σε εξέλιξη η 

πολεοδόμηση της περιοχής ως ζώνη Β’ κατοικίας με μικρό συντελεστή δόμησης.  
 

Από τα στοιχεία της μελέτης του Γ.Π.Σ προκύπτει: 
 

Για τη Δ.Κ. Παραλίας Αυλίδος ο πληθυσμός της Β’ κατοικίας πρέπει να 



κατανεμηθεί στις δύο περιοχές παραθεριστικής κατοικίας που έχουν ήδη 

διαμορφωθεί. 
 

Για την κατανομή αυτή χρησιμοποιήθηκε τόσο ο αριθμός των κτισμάτων των 

περιοχών αυτών, οι αριθμοί αυτοί επαληθεύτηκαν και από τον αριθμό των 

μετρητών νερού που έχει στη διάθεσή της η ΔΕΥΑΧ . 
 

Έτσι ο πληθυσμός των περιοχών Β’ κατοικίας της Δ.Κ. Παραλίας Αυλίδας 

διαμορφώνεται ως εξής : 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2004 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ  
 

ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ  

(στρέμματα) ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  

 %  

    
 

ΠΑΡΑΛΙΑ     
 

ΑΥΛΙΔΑΣ Ι, 1.758,40 754 42,29% 2.741 
 

Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
 

     
 

ΠΑΡΑΛΙΑ     
 

ΑΥΛΙΔΑΣ ΙΙ, 1.700.50 1.029 57,71% 3.741 
 

Β' ΚΑΤΟΙΚΙΑ     
 

     
 

ΣΥΝΟΛΟ 3.458,90 1.783 100,00% 6.482 
 

     
 

 
 

2.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 
 
 

Μερικές συνοικίες ακόμα και σήμερα δεν υδρεύονται, με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τους κατοίκους. Κάποιες άλλες τροφοδοτούνται από ένα 

απαρχαιωμένο και ελλιπέστατο δίκτυο από την Παραλία ενώ κάποιες άλλες 

συνοικίες υδρεύονται με καλή πίστη από τον όμορο Δήμο της Τανάγρας (Δίκτυο 

Σχηματαρίου) 
 

Η περιοχή διαθέτει μία δεξαμενή χωρητικότητας 200m
3
, ευρισκόμενη σε 

υψόμετρο +141. Δίπλα από την οποία έχει κατασκευαστεί το ταχυδιυλιστήριο το 

οποίο επεξεργάζεται το ακατέργαστο νερό που αγοράζει η ΔΕΥΑΧ από την ΕΥΔΑΠ.  

Η ανυπαρξία σήμερα πολεοδομικού σχεδίου δυσχεράνει τη χάραξη 

εκτεταμένου δικτύου σε κάθε δρόμο , συνεπώς η παρούσα μελέτη περιορίζεται στη 

διαστασιολόγηση του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού και η ΔΕΥΑ Χαλκίδας θα 

επανέλθει με νεότερη μελέτη για τη χάραξη των εσωτερικών δικτύων όταν 

ολοκληρωθεί η πολεοδόμηση και διάνοιξη των προβλεπόμενων οδών.  



 

3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 
 
3.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

 
Η Μόρφα δεν αποτελεί ιδιαίτερο οικισμό αλλά τοπωνύμιο ευρύτερης 

περιοχής, συνεπώς η στατιστική υπηρεσία δεν διαθέτει στοιχεία για την εξέλιξη του 

πληθυσμού. Ο σημερινός πληθυσμούς εξάγεται έμμεσα από την πληροφορία των 

σημερινών υδρομέτρων που λειτουργούν στην περιοχή. Σημειώνεται ότι αρκετές 

από τις ιδιοκτησίες υδρεύονται από άλλον Δήμο συνεπώς δεν υπάρχουν στοιχεία 

καταγραφής τους, ενώ όπως έχει ήδη αναφερθεί κάποιες περιοχές δεν υδρεύονται 

ακόμα και σήμερα.  
 

Κατά πληροφορίες λοιπόν στην περιοχή της μελέτης λειτουργούν περί τις 

1.800 παροχές ύδρευσης ενώ περί τις 100 ιδιοκτησίες δεν υδρεύονται. Αν θεωρηθεί 

ότι κάθε παροχή καλύπτει κατά μέσο όρο τρία (3) άτομα τότε ο σημερινός 

πληθυσμός είναι 1900*3 = 5.700 άτομα στη θερινή περίοδο. Ενώ το χειμώνα ο 

πληθυσμός μειώνεται στους 1.500 κατοίκους.  

 
 

Ετος 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
       

Πληθυσμός - - - - - - 
       

(Δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία)    
 

 

Για την περιοχή της μελέτης εκτιμάται ότι ο πληθυσμός θα αυξάνει τα 

επόμενα χρόνια με ρυθμό +1,0 % ετησίως Η εκτίμηση αυτή είναι ρεαλιστική αφού η 

πολεοδόμηση και η μικρή απόσταση από την Αθήνα, τη Χαλκίδα αλλά και τη Θήβα 

θα επιφέρουν εκρηκτική πληθυσμιακή ανάπτυξη. 
 

Ο μελλοντικός πληθυσμός εκτιμάται από την σχέση: 

Πν = Πο (1 + α)
ν
 όπου Πν = πληθυσμός ν έτη μετά το 2016 

 
Πο = πληθυσμός έτους 2016 α = μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης +1,0 %. 
 

Τα έργα υδρεύσεως έχουν χρονικό ορίζοντα 40 ετών όσον αφορά τις 

μόνιμες εγκαταστάσεις του πολιτικού μηχανικού (δίκτυα σωληνώσεων, δομικό 

μέτρος αντλιοστασίων) και 20 ετών όσον αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό (αντλίες). 



 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μελλοντική εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού του 

οικισμού της Μόρφας θα είναι: 

 
 

Ετος 2018 2038 2058 
    

Πληθυσμός 5.700 7.022 8.651 
    

 
 

Πέρα των μόνιμων κατοίκων ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός προσαυξάνεται 

προκειμένου να συμπεριλάβει τους παραθεριστές, τις ξενοδοχειακές μονάδες και 

τυχόν μεγάλους καταναλωτές π.χ βιομηχανία. 
 

Συνεπώς ο συνολικός πληθυσμός για το σχεδιασμό των εσωτερικών έργων 

υδρεύσεως του οικισμού της Μόρφας είναι: 

 
 

 2018 2038 2058 
 

 Ετος μελέτης 20ετία 40ετία 
 

    
 

Μόνιμοι κάτοικοι 1500   
 

  

7022 8651 
 

Εποχιακοί κάτοικοι 4200 
 

    
 

Ξενοδοχειακές κλίνες 0 100 150 
 

    
 

Ημερήσιοι επισκέπτες 250 400 500 
 

    
 

Σύνολο 5.950 7.522 9.301 
 

    
 

 
 
 

 

3.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ  
 
 

Η υδατοκατανάλωση σήμερα εκτιμάται ότι για τους μόνιμους και 

εποχιακούς κατοίκους υπερβαίνει την τιμή των 150 l/άτομο-ημέρα. Με την πάροδο 

του χρόνου, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την βελτίωση των συνθηκών 

υδροδότησης, εκτιμάται ότι η μέση ειδική κατανάλωση νερού θα ανέλθει σε 200  

lt/άτομο-ημέρα. Για τους ημερήσιους επισκέπτες εκτιμάται ειδική κατανάλωση 100 

l/επισκέπτη-ημέρα. Για τους εποχιακούς κατοίκους και τους ενοίκους των μεγάλων 

ξενοδοχείων, λαμβάνεται υδατοκατανάλωση 300 lt/άτομο-ημέρα και 350 lt/άτομο- 
 

ημέρα αντίστοιχα. Πρόβλεψη γίνεται επίσης και για την άρδευση των πολυάριθμων 



 
 

ιδιωτικών κήπων και των δημοτικών εκμισθωμένων εκτάσεων, που εκτιμάται σε 
 
1.000 ισοδύναμους ημερήσιους επισκέπτες. 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι χρήστες ύδατος και οι αντίστοιχες καταναλώσεις την 

θερινή περίοδο της μέγιστης κατανάλωσης διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΡΦΑΣ 
(Ετος στόχος 40 ετίας -2058) 

 

 Πληθυσμός Μέση ειδική Μέση ειδική 

Χρήστες /καταναλώσεις σχεδιασμού κατανάλωση κατανάλωση 

 (κάτοικοι-κλίνες) σχεδιασμού σχεδιασμού 

  (λτ/κατ/24ωρο) (λτ/sec) 

Μόνιμοι – εποχιακοί κάτοικοι 8651 200 20,02 

Κλίνες διάσπαρτες 150 300 0,52 

Μεγάλα ξενοδοχεία 0 350 0,00 

Βιομηχανικές μονάδες 0 100 (3/24h) 0,00 

Αρδευση (κατ εκτίμηση- 500 100 0,58 

ισοδύναμο κατοίκων)    

Ημερήσιοι επισκέπτες 500 100 0,58 

Σύνολο 9.801  21,70 
 
 

Οι παροχές ύδατος που θα χρησιμοποιηθούν για την διαστασιολόγηση του 

δικτύου της Μόρφας υπολογίζονται λαμβάνοντας τη μέση ειδική κατανάλωση και 

επιπλέον τους συντελεστές ημερήσιας αιχμής λ1 και συντελεστής ωριαίας αιχμής λ2, 

καθώς επίσης και την υφιστάμενη εν μέρει υδροδότηση της περιοχής από το 

υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης.  

 
 

3.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ (Απαιτήσεις) 
 
 

Με εξαίρεση τα ορεινά όπου δεν έχει αναπτυχθεί οικιστικά, όλη η υπόλοιπη περιοχή 

παρουσιάζει οικιστική ομοιομορφία. Μεγάλοι καταναλωτές π.χ εργοστάσια ή ξενοδοχεία 

δεν υπάρχουν. Ομοίως δεν υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θα επιβάρυναν την 

κατανάλωση. 
 
Στο μέλλον η περιοχή θα πολεοδομηθεί με σταθερό συντελεστή δόμησης σε όλη την 

έκτασή της. Συνεπώς η κατανάλωση στους κόμβους θα πρέπει να θεωρηθεί σταθερή ανά 

μονάδα εξυπηρετούμενης επιφανείας. Αυτό ανάγεται σε αναλογική κατανάλωση στο 

μήκος του κάθε αγωγού. Δηλαδή ο κάθε αγωγός αποκτά ποσόστωση στη συνολική 



παροχή ανάλογα το μήκος του. 

 
 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
 
 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 

Σκοπός των έργων είναι η υδροδότηση περιοχών οι οποίες δεν υδρεύονται σήμερα 

, αλλά και η βελτίωση της υποδομής της ύδρευσης σε τμήματα τα οποία σήμερα είναι 

άκρως προβληματικά, με υπέρμετρα χαμηλή πίεση, πολύ συχνές θραύσεις στους 

κεντρικούς αγωγούς και τμήματα που υδρεύονται από όμορους δήμους. 
 

Με τα προτεινόμενα έργα θα επιτευχθεί η ομαλή υδροδότηση του υφιστάμενου 

εσωτερικού δικτύου υδρεύσεως της περιοχής Δ.Κ Παραλίας Αυλίδας στη Δ.Ε Αυλίδας, 

τουλάχιστον για τα επόμενα 40 χρόνια. Κατά τον σχεδιασμό των έργων έχει γίνει 

πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της περιοχής, ώστε να μην απαιτηθεί εκ νέου 

σχεδιασμός και αντικατάσταση των προτεινομένων από την μελέτη αυτή αγωγών. 
 

Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου αγωγού υδρεύσεως που αρχίζει από 

την υφιστάμενη δεξαμενή σε υψόμετρο +140 και εξαπλώνεται σε όλη την έκταση της 

περιοχής μελέτης οδεύοντας μέσω κεντρικών οδών. 

 
 
 
 

4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ 

 

4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 

Από την υφιστάμενη υδατοδεξαμενή θα τροφοδοτηθεί το δίκτυο υδρεύσεως που 

θα καλύπτει το σύνολο της περιοχής Δ.Κ Παραλία Αυλίδος και επιπλέον θα μπορεί να 

υδροδοτήσει και τμήματα της υπόλοιπης ενότητας. 

 
Το υλικό των αγωγών θα είναι υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιου (HDPE) 

κατάλληλο για δίκτυα υδρεύσεως (τρίτης γεννιάς 16 atm) 

Όλοι οι αγωγοί του δικτύου υδρεύσεως (τροφοδοτικοί) θα είναι υπόγειοι, 

τοποθετημένοι σε επαρκές βάθος (1,40 m) ώστε να προστατεύονται από τα υπερκείμενα 

φορτία των οδών. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνεται σε στρώμα άμμου πάχους 

τουλάχιστον 30 cm. Το δίκτυο θα εξοπλισθεί  με  όλα  τα  απαιτούμενα  (δικλείδες   

απομονώσεως,  εξαεριστικά, εκκενωτές, μειωτές πίεσης κ.λ.π.) ώστε οι απαιτούμενες 

εργασίες καθαρισμού και συντηρήσεως να γίνονται εύκολα, να ελαχιστοποιούνται οι 



αναγκαίες διακοπές στην υδροδότηση και σε έκταση και σε συχνότητα και να 

απομονώνονται εύκολα τα επιμέρους τμήματα του δικτύου σε περιπτώσεις βλαβών. 

 
 
 

 

4.2.2  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 
 
 

Από τη δεξαμενή αποθηκεύσεως ύδατος στη θέση Δράμεσι εκκινεί ο κεντρικός – 

τροφοδοτικός αγωγός διαμέτρου DN 140 ο οποίος οδεύει κάτω από το οδόστρωμα της 

αγροτικής οδού με το όνομα Αγ. Γεωργίου και ο οποίος διαμοιράζει παροχές στην πορεία 

του. Ο Αγωγός καταλήγει στην οδό Αυλίδος όπου συναντάται με τον έτερο κεντρικό αγωγό 

ο οποίος συνεισφέρει παροχή από άλλες δεξαμενές. Ο Αγωγός στη θέση Αγ. Γεώργιος 

διέρχεται από αγροτική οδό με υψόμετρο μεγαλύτερο της δεξαμενής κατά 12,00 μτρ μη 

έχοντας άλλη εναλλακτική όδευση. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

παροχέτευσης, τοποθετείται δίδυμο αντλητικό συγκρότημα φυγοκεντρικών αντλιών με 

inverter σε θάλαμο που θα διαμορφωθεί για τον σκοπό αυτόν δίπλα από τη δεξαμενή.  
 

Λόγω της πολύ μεγάλης υψομετρικής διαφοράς στα άκρα του και για την επίτευξη 

δικτύου ύδρευσης με υψηλές προδιαγραφές τοποθετούνται κατά μήκος του δύο βαλβίδες 

ελέγχου της πίεσης. Οι βαλβίδες αυτές τοποθετούνται εντός υπόγειου θαλάμου κάτω από 

το οδόστρωμα. 

Για την αποφυγή θραύσεων των αγωγών τοποθετούνται αγκυρώσεις από 

σκυρόδεμα στα σημεία μεγάλων θλάσεων στους αγωγούς μεγάλων διαμέτρων. 

 
 

5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
 

5.1 ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 

Για την εύρεση των απωλειών φορτίου χρησιμοποιήθηκε η θεμελιώδης σχέση των 

Darcy - Weisbach : 

 

J  λ  υ
2
 

D  2g 
 
 
 

όπου ο συντελεστής λ έχει την μορφή κατά Colebrook - White : 
 
 

 

1   Ks  2,51   
 

   

2log          

 

3,71D 
  

 

 

     



 λ    Re λ  
 

 
 
 

όπου : 
 

D :  η εσωτερική διάμετρος του αγωγού σε m. 
 

Ks :  η απόλυτη τραχύτης του αγωγού σε m. 


 υ.D 
Re :  ο αριθμός του Reynold, Re 

 
 

όπου : 
 

υ : η ταχύτητα σε m/sec 
 

v : η κινηματική συνεκτικότητα του ρευστού 
 

(θεωρήθηκε θερμοκρασία νερού 15 C και r=1,14X10
-6

 m2/sec) 
 

 

Για τους σωλήνες HDPE ελήφθη σύμφωνα με τον κατασκευαστή Ks = 1 x 10
-5

 m. 
 
 

 

Κατά την διαστασιολόγηση του δικτύου ύδρευσης ακολουθήθηκαν τα κάτωθι 

κριτήρια : 
 

Ελάχιστο φορτίο αστικής πιέσεως σε κάθε κόμβο : 10 m. 
 

Μέγιστο φορτίο αστικής πιέσεως σε κάθε κόμβο : 60 m. 

(Εναλλακτικά γίνονται αποδεκτά και τα 80 μ στήλης νερού) 

 
 
 
 
 

6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

6.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
 

Το σκάμμα ή χάνδακας τοποθετήσεως των αγωγών θα έχει επαρκές βάθος και οι 

αγωγοί θα εδράζουν αλλά και θα έχουν επικάλυψη από άμμο και θα συμπληρώνεται με 

θραυστό υλικό. 
 
 

Ενώ το υψόμετρο χάραξης φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια μηκοτομών. 

Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις το βάθος εκσκαφής διαφοροποιείται. Π.χ 

καταβιβάζεται σε σημείο προκειμένου να λειτουργήσει αποδοτικά ο εκκενωτής. 
 

Σε περιπτώσεις που το έδαφος δεν έχει αρκετή συνεκτικότητα ώστε να υπάρχει 

κίνδυνος καταπτώσεως του κατακόρυφου πρανούς ή σε δρόμους όπου υπάρχει 



κυκλοφορία θέτουσα σε κίνδυνο την ευστάθεια του πρανούς, με κίνδυνο για τους 

εργαζόμενους μέσα στο χάνδακα, προς αποφυγήν δαπανηρών αντιστηρίξεων, είναι 

δυνατόν να κατασκευασθεί το πρανές με κλίση που θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα 

Μηχανικό. 
 

Κατά την μεταφορά, εκφόρτωση, μετακίνηση και καταβιβασμό των σωλήνων στο 

σκάμμα πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες που 

δίδονται από τον κατασκευαστή για την αποφυγή καταστροφών των σωλήνων. 
 

Οι αγωγοί θα ενώνονται μεταξύ τους με την χρήση ειδικών συσκευών αυτογενούς 

συγκόλησης του πολυαιθυλενίου (HDPE). 
 

Με τις συσκευές ελέγχου του δικτύου και όπου αλλού απαιτείται (ειδικά τεμάχια 

από άλλο υλικό) οι σωλήνες θα συνδέονται με φλάντζα. Αναλυτικότερα, στο άκρο του 

σωλήνα θα τοποθετείται ειδικό τεμάχιο πολυαιθυλενίου με πατούρα και ελεύθερη 

φλάντζα. 

 
 

6.2 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
 

Στις θέσεις αλλαγής διατομής, κατευθύνσεως και διακλαδώσεων (γωνίες και ταυ) 

δημιουργούνται σοβαρές πιέσεις και ωθήσεις οι οποίες τείνουν να παραληφθούν από τις 

συνδέσεις και τις παθητικές ωθήσεις των γαιών. Για την προστασία των αγωγών έναντι 

των μετατοπίσεων στα σημεία αυτά προβλέπεται η τοποθέτηση σωμάτων αγκυρώσεων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κατασκευαστής των σωλήνων πολυαιθυλενίου (HDPE), 

υποστηρίζει ότι οι σωλήνες αυτοί συμπεριφέρονται όπως οι χαλυβδοσωλήνες και δεν 

υπάρχει η ανάγκη τοποθετήσεως σωμάτων αγκυρώσεων. Παραταύτα στη μελέτη 

προβλέφθηκαν τέτοια σώματα όπου από τη συνήθη πρακτική για τους πλαστικούς 

σωλήνες προβλέπονται. 
 

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων σώματα αγκυρώσεως τοποθετούνται και στις 

απότομες κλίσεις του αγωγού, πάνω από 15-20%, εφ’ ενός μεν προς αποφυγή ολίσθησης 

των σωλήνων, αφ’ ετέρου προς αποφυγή διαβρώσεως των επιχωμάτων του χάνδακα του 

αγωγού από τα νερά της βροχής, που βρίσκουν εύκολη διαδρομή στα νεοεπιχωθέντα 

τμήματα και γυμνώνουν τον αγωγό. 
 

Ο υπολογισμός των σωμάτων αγκυρώσεως γίνεται για την πίεση δοκιμής των 

αγωγών ήτοι για 16 Atm βάσει του τύπου : 

 

 

R = 2 S P sin(a/2) 



 
όπου : 

 
R η συνισταμένη της ωθήσεως σε Kp.  

 
S η επιφάνεια διατομής του αγωγού  

 

P η πίεση σε atm (Kp/cm
2
) 

 
a η παραπληρωματική της γωνίας της σχηματιζόμενης μεταξύ των  ευθυγράμμων κλάδων 

του αγωγού. 

 
 

6.3  ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

 

6.3.1  ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ 
 

 

Στα χαμηλά σημεία του δικτύου προβλέπονται φρεάτια εκκενώσεως και 

καθαρισμού των αγωγών. Στην υπό μελέτη περίπτωση όπου ο αγωγός βρίσκεται 

χαμηλότερα του γειτονικού υδρογραφικού δικτύου, η απομάκρυνση του εκκενούμενου 

νερού γίνεται με φορητή αντλία. 
 

Τα φρεάτια κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουν στην οροφή 

άνοιγμα διαμέτρου 60 εκ. με κάλυμμα βαρέως τύπου διότι βρίσκονται επί του 

καταστρώματος κυκλοφορίας των οδών. 

 

 

6.3.2 ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΩΝ 
 

 

Στα υψηλά σημεία του δικτύου προβλέπονται αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας τύπου 

Glenfield. 
 

Τα φρεάτια των αερεξαγωγών θα κατασκευασθούν ομοίως από οπλισμένο 

σκυρόδεμα είναι αναλόγων διαστάσεων με τα φρεάτια εκκενώσεως και θα φέρουν και 

αυτά κάλυμμα βαρέως τύπου. 

 

 

6.3.3 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ 
 
 

Στις διακλαδώσεις προβλέπονται δικλείδες που θα απομονώνουν τα τμήματα των 

αγωγών που συναντώνται στη διακλάδωση. Προβλέπεται μία δικλείδα για κάθε αγωγό, 

ήτοι τρείς δικλείδες σε κάθε διακλάδωση. Επίσης προβλέπονται δικλείδες και κατά μήκος 

των αγωγών που έχουν μεγάλο μήκος. 
 

Οι δικλείδες δεν θα τοποθετηθούν σε φρεάτιο επίσκεψης αλλά θα είναι 



επιχωμένες και θα τοποθετηθεί μικρό φρεάτιο χειρισμού στο επίπεδο του 

καταστρώματος. 
 

Ειδικά στους θαλάμους πιεζόθραυσης ανάντη και κατάντη σε κάθε βαλβίδα 

πιεζόθραυσης θα τοποθετηθούν από μία δικλείδα, ώστε να μπορεί να γίνει παράκαμψη 

(by pass) της βαλβίδας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


