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ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Έργο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Προϋπολογισμός : 540.000,00 € (Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Περιγραφή 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή του έργου “ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ “, με βάση την αντίστοιχη 

εγκεκριμένη οριστική Μελέτη της οποίας σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος των συμβατικών τευχών της εργολαβίας. 

 

1. Περιγραφή 

 

Το φυσικό αντικείμενο  της μελέτης  είναι η μελέτη σε οριστικό επίπεδο 

των έργων για: 

✓ Την κατασκευή νέου  τροφοδοτικού αγωγού για τη  σύνδεση της 

δεξαμενής στη θέση Χαραυγή   με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού 

από τα Ερια, συνολικού μήκους 3880 μ από HDPE 20 atm DN 160. Ο 

οποίος ενώνεται με υφιστάμενο αγωγό από PVC ο οποίος τροφοδοτεί τη 

δεξαμενή στη θέση Χαραυγή. 

✓ Την κατασκευή νέου  τροφοδοτικού αγωγού για τη  σύνδεση της 

δεξαμενής στη θέση Παπίλα   με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού 

από τα Ερια, συνολικού μήκους 870 μ. από HDPE 20 atm DN 200 ο 

οποίος θα συνδεθεί με υφιστάμενο αγωγό PVC DN200.  

Και στις δύο περιπτώσεις είναι αναγκαίο το τροφοδοτικό δίκτυο να 

κατασκευαστεί από σωλήνες 20 atm δεδομένης της υψηλής πίεσης στο σημείο 

σύνδεσης με τον αγωγό από τα Έρια. Παντού τοποθετείται ο εύκαμπτος αγωγός 

από HDPE 20 ατμ. Οι αγωγοί τοποθετούνται μέσα σε σκάμμα κατάλληλου 

πλάτους και βάθους και οι σωλήνες επιχώνονται με άμμο τριβείου και στη 

συνέχεια το σκάμμα συμπληρώνεται με υλικά πλήρωσης από  λατομείο Στις 

θλάσεις της όδευσης δημιουργούνται σώματα αγκύρωσης από σκυρόδεμα. Τα 

σκάμματα συμπληρώνονται με υπόβαση και βάση οδοποιίας  και το οδόστρωμα 

αποκαθίστανται με άσφαλτο συνολικού πάχους 10 εκατοστών και 

επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση.  

Το ανωτέρω δίκτυο τροφοδοτικών αγωγών νερού προς τις δεξαμενές, 

συμπληρώνεται από Η/Μ εξοπλισμό όπως: βάνες ελέγχου, εξαερωτικά, 

εξαρμωτικά και συστήματα εκκένωσης. Ολες οι συσκευές δικτύου 

τοποθετούνται σε φρεάτια ελέγχου.  

Τα συνολικά μήκη κάθε επιμέρους χρησιμοποιούμενης διαμέτρου αγωγού στο 

νέο δίκτυο διανομής είναι: 



 

 

 

 

 

 
Πίνακας χρησιμοποιούμενων αγωγών 

Εξωτερική 

Διάμετρος  

DN 

Πάχος 

Τοιχ/τος  

(mm) 

Εσωτερική 

 Διάμετρος  

(mm) 

Μήκος 

(m) 

160 HDPE 20 atm 18,5 123,00 3880 

200 HDPE 20 atm 23,6 152,80 870 

   4.750 

 

 

2. Προϋπολογισμός του έργου: 

 

Συνοπτικά η ανάλυση του προϋπολογισμού σε ευρώ έχει ως εξής: 

 

Εργασίες προϋπολογισμού: (Σσ): 394.985,32  

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):  71.097,36  

Μερικό σύνολο: (ΣΣ): 466.082,68  

    

Απρόβλεπτα (15%):  69.912,40  

Μερικό σύνολο: (Σ1): 535.995,08  

    

Αναθεωρήσεις:  4.004,92  

Μερικό σύνολο: (Σ2): 540.000,00  

 

 

 

 

 

 

 


