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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
 1.ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 1 
 έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος  
 πυθμένα έως 3,00 Μ, με την πλευρική  
 απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για  
 βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ( ΥΔΡ ΚΠΤ 

30.954,00 1.1 Μ3 -3.10.01.01-Α) ΥΔΡ 6081.1:100% 4.620 6,70  
 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 2 
 έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα  
 έως 3,00 Μ, με την πλευρική απόθεση των  
 προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος  

14.190,00 1.2 Μ3 έως 4,00 Μ ( ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.01.01-Α) ΥΔΡ 6082.1:100% 550 25,80  
 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 3 
 σωλήνων με άμμο προελεύσεως  

23.584,00 1.3 Μ3 λατομείου ( ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α) ΥΔΡ 6069:100% 1.760 13,40  
 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 4 
 γαιωδών ή ημιβραχωδών και  
 αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε  
 οποιαδήποτε απόσταση ( ΥΔΡ ΚΠΤ- 

4.600,20 1.4 Μ3 2.01.Μ-Α) ΥΔΡ 6071:100% 1.870 2,46  
 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή 5 
 καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου  
 σκυροδέματος με την μεταφορά σε  
 οποιαδήποτε απόσταση ( ΥΔΡ ΚΠΤ- 

1.380,50 1.5 Μ3 2.02.Μ-Α) ΥΔΡ 6072:100% 550 2,51  
 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 6 
 υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση  
 προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα  
 κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. ( ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12 

7.750,00 1.6 ΜΜ -Α) ΥΔΡ 6087:100% 500 15,50  
 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 7 
 με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες  
 απαιτήσεις συμπύκνωσης ( ΥΔΡ ΚΠΤ- 

2.797,75 1.7 Μ3 5.04-Α) ΥΔΡ 6067:100% 1.805 1,55  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 8 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  
 πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ( ΥΔΡ  

492,00 1.8 ΜΗΝΕΣ ΚΠΤ-1.01-Α) ΟΙΚ 6541:100% 60 8,20  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 9 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  
 αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων  
 οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό  

312,00 1.9 ΜΗΝΕΣ πλαστικό. ( ΥΔΡ ΚΠΤ-1.02-Α) ΥΔΡ ΚΠΤ-1.02-Α 60 5,20  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 10 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

618,00 1.10 ΜΗΝΕΣ κινδύνου ( ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α) ΗΛΜ 108:100% 60 10,30  
 Αποκατάσταση ασφαλτικών 11 
 οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές  
 στρώσεις μέσου πάχους 10 cm ( ΥΔΡ  

90.650,00 1.11 Μ2 ΚΠΤ-4.09.02-Α) ΟΔΝ 4521Β:100% 4.900 18,50  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 12 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για  
 την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των  

741,60 1.12 ΜΗΝΕΣ πεζών. ( ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α) ΥΔΡ 6301:100% 36 20,60  
 

Σε μεταφορά                          178.070,05 ErgoWin
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 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 13 
3.460,00 1.13 Μ2 μεταλλικά πετάσματα ( ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Α) ΥΔΡ 6103:100% 100 34,60  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 181.530,05 181.530,05  
 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 1 
 συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος  
 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας  

360,00 2.1 Μ3 C10 / 12 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.02-Α) ΥΔΡ 6325:100% 5 72,00  
 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 2 
 συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος  
 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας  

1.312,00 2.2 Μ3 C16/20 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.04-Α) ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.04-Α 16 82,00  
 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 3 
 οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών  

323,40 2.3 Χγρ. έργων ( ΥΔΡ ΚΠΤ-9.26-Α) ΥΔΡ 6311:100% 330 0,98  
 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 4 

1.049,60 2.4 Μ2 επιφανειών ( ΥΔΡ ΚΠΤ-9.01-Α) ΥΔΡ 6301:100% 128 8,20  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 3.045,00 3.045,00  
 3. ΣΩΛΗΝΕΣ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 1 
 διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ( ΥΔΡ  

450,00 3.1 Τεμ. ΚΠΤ-13.09.01) ΥΔΡ 6653.1:100% 3 150,00  
 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ( ΥΔΡ ΚΠΤ-2 

154,00 3.2 Χγρ. 11.03-Α) ΥΔΡ 6753:100% 70 2,20  
 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 3 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  ( με ελάχιστη  
 απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa) ,  
 με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2  
 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm  

30.988,00 3.3 ΜΜ ( ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.44-Α) ΥΔΡ 6622.1:100% 5.080 6,10  
 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 4 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  ( με ελάχιστη  
 απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa) ,  
 με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2  
 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 16 atm  

3.982,40 3.4 ΜΜ ( ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.45-Α) ΥΔΡ 6622.1:100% 524 7,60  
 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 5 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  ( με ελάχιστη  
 απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa) ,  
 με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2  
 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm  

2.679,00 3.5 ΜΜ ( ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.47-Α) ΥΔΡ 6622.1:100% 190 14,10  
 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 6 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  ( με ελάχιστη  
 απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa) ,  
 με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2  
 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm  

22.724,00 3.6 ΜΜ ( ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.48-Α) ΥΔΡ 6622.2:100% 1.235 18,40  
 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, 7 
 όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων  
 πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και  

780,00 3.7 Χγρ. ΕΛΟΤ ΕΝ 598 ( ΥΔΡ ΚΠΤ-12.17.01-Α) ΥΔΡ 6623:100% 300 2,60  
 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με 8 
 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm ( ΥΔΡ  

5.445,00 3.8 Τεμ. ΚΠΤ-13.03.03.01-Α) ΥΔΡ 6651.1:100% 33 165,00  
 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με 9 
 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 63 mm ( ΥΔΡ  

900,00 3.9 Τεμ. ΚΠΤ-13.03.03.02-ΑΝ) ΥΔΡ 6651.1:100% 5 180,00  
Σε μεταφορά                          68.102,40 184.575,05 ErgoWin
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 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με 10 
 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm ( ΥΔΡ  

774,00 3.10 Τεμ. ΚΠΤ-13.03.03.03-Α) ΥΔΡ 6651.1:100% 3 258,00  
 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με 11 
 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm ( ΥΔΡ  

1.854,00 3.11 Τεμ. ΚΠΤ-13.03.03.04) ΥΔΡ 6651.1:100% 6 309,00  
360,00 3.12 Τεμ. Πυροσβεστικά στόμια ( ΥΔΡ 6664.1ΧΡ.5) ΥΔΡ 6662.1:100% 1 360,00 12 

 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού 13 
 ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας  
 αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο  
 με παρεμβολή ταυ  Για διάμετρο  
 υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm ( ΥΔΡ  

3.708,00 3.13 Τεμ. ΚΠΤ-16.15.02-Α) ΗΛΜ 4:100% 12 309,00  
 Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 14 

2.233,00 3.14 Χγρ. ( ductile iron)  ( ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Α) ΥΔΡ 6752:100% 770 2,90  
    ΣΥΝΟΛΟ (3) 77.031,40 77.031,40  

 Ενιαίο όφελος 261.606,45 x18,00% 47.089,16 
261.606,45 Αθροισμα 

 Απρόβλεπτα 308.695,61 x15,00% 46.304,34 
308.695,61 Αθροισμα 

 Αναθεώρηση 7.000,05 
354.999,95 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 362.000,00 
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