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	                                                                                      Αριθμός Μελέτης  12/ 2019

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών  Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 


	


ΙΙΙ -  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ……………………….…………, 

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………..……….………………., 

έδρα ……………...., 

οδός …………………., 

αριθμός ……, 

τηλέφωνο …………………., 

fax ………….., 

email: ……………………………..

	Ομάδα 1η – Υγρά Καύσιμα

	Α/Α
	Αντικείμενο προμήθειας
	Μονάδα Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή ανά μονάδα σε € (που προκύπτει βάσει του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης)

	1
	Πετρέλαιο κίνησης
	Λίτρα
	80.000
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	3
	Βενζίνη αμόλυβδη
	Λίτρα
	25.000
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):

	Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):


	Ομάδα 2η Λιπαντικά

	Α/Α
	Αντικείμενο προμήθειας
	Μονάδα Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή ανά μονάδα σε €

	1
	Λιπαντικό τύπου Μ 320 ή CS 320

Προδιαγραφές:
DIN 51517 part I, DIN 51506 VCL
	Βαρέλι (205 λίτρα)
	8
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	2
	Λάδι μίξης για χορτοκοπτικά και αλυσοπρίονα
	Λίτρα
	80
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	3
	Λιπαντικό γράσο τύπου  ΗΤ 4060 ΜF
	Κιλά
	612
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	4
	Λιπαντικό υδραυλικών κυκλωμάτων και συστημάτων μετάδοσης κίνησης 

 SAE 10W


	Λίτρα
	180
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	5
	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/50
API CG-4/CF-4/CF/CE/CD/SJ/SH, ACEA E3-E2-A2/B2-A3/B3 MIL-L-2104F, MAN 271 M.B. 228.1/229.1
	Λίτρα
	240
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	6
	Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 15W/40
API SL/CF, ACEA AE/B3-A3/B4, VW 501.00/505.00, M.B.229.1
	Λίτρα
	60
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	7
	Αντιψυκτικό νερού 

ASTM D-3306, Γ.Χ.Κ.28/95, BS 6580, SAE J1034
	Λίτρα
	150
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	8
	Λιπαντικό τύπου GR-XP 220
DIN 51517 part III CLP, ISO 6743/3 L- CKD/CKG/CKS/CKT,AGMA 250.04
	Λίτρα
	615
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	9
	Λιπαντικό τύπου GR-XP 68
DIN 51517 part III CLP,ISO 6743/3 L-CKD/CKG/CKS/CKT,AGMA 250.04

	Λίτρα
	205
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	10
	Βαλβολίνη SAE 90
API GL-1
	Λίτρα
	40
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	11
	Γράσο γενικής χρήσης

ASTM D-4950 LA/GB,iso 6743/9 L-XBBLB2
	Kg
	400
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	12
	Γράσο τύπου LR 2 EP NLGI 2
DIN 51502,DIN 51825 KP2N-30, ISO 6743/9 L-XCDHB2
	Kg
	90
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	13
	Γράσο τύπου LR 2 NLGI 2
DIN 51502, DIN 51825 K2N-30, ISO 6743/9 L-XCDEA2
	Kg
	80
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	14
	Λιπαντικό τύπου 46 ISO 46
DIN 51524 part II HLP, ISO 6743/4 HM, MIL-H-24459, AFNOR NFE 48603, DENISON HF-0/2, VICKERS 1-286-S(35VQ25)
	Kg
	110
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	15
	Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40
API CG-4/CF-4/CF/CD/SJ/SH, ACEA E3-E2-A2/B2-A3/B3, MIL-L-2104F, MAN 271,MB. 228.1/229.1
	Λίτρα
	140
	Αριθμητικώς:

Ολογράφως:

	ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):

	Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

