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Α. Αναλυτικζσ Προμετρήςεισ ζργου  

 

 

Ομάδα Α: Χωματουργικά- Μεταφορζσ 

1.1 Καθαιρζςεισ τμημάτων ςκυροδζματοσ. Για τθν πλιρθ ανάπτυξθ του ζργου κα απαιτθκεί θ κακαίρεςθ 

ςτοιχείων ςκυροδζματοσ από τεχνικά ζργα που παρεμβάλλονται ςτο υπό εκτζλεςθ ζργο. Από το ζργο 

τθσ Δροςίασ  προεκτιμάται ςε 5 κ.μ και από το ζργο του Βακζωσ ςε 15,00 κ.μ φνολο 5+15=20,00 κ.μ. 

Μεταφορά ςε από ςταςθ 20 χλμ μζχρι ςθμείου απόκεςθσ ΑΕΚΚ. 

φνολο 20,00 κ.μ 

 

1.2 Κοπή αςφάλτου: Σομι οδοςτρϊματοσ από αςφαλτοςκυρόδεμα ι άοπλο ςκυρόδεμα, οποιουδιποτε 

πάχουσ, με χριςθ αςφαλτοκόπτθ,  ϊςτε να αποκλείονται αποξθλϊςεισ ζξω από τα προβλεπόμενα 

όρια τθσ κοπισ και να προφυλάςςεται το παραμζνον οδόςτρωμα από φκορζσ κατά τθ διάρκεια των 

εργαςιϊν. Για τα μικθ των κεντρικϊν οχετϊν επί δφο. L1=2*(2056+200+300+250)=5612 μ .  Για τισ 

ςυνδζςεισ με τα φρεάτια –ςχάρεσ τυπικό μικοσ 7,00 μ επί δφο  πλικοσ L2=2*(20+8+12)*7,0 = 560 μ 

φρεάτια  ελζγχου D=2.0 περίμετροσ 12 τεμ 27 και τυπου D=1,20  περίμετροσ 8.0 πλικοσ 20. L= 

27*12+8,0*20 = 485,00μ Για τα φρεάτια υδροςυλλογισ δεν απαιτείται προμζτρθςθ. (περιλαμβάνονται 

ςτο τιμολόγιο εκάςτου). υνολικζσ  ποςότθτεσ : 5612+560+485= 6657,00 μ.  

φνολο 6.657,00 μ.μ 

 

1.3 Εκςκαφζσ:  Α)  Οι ποςότθτεσ εκςκαφισ για τουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ προκφπτουν από ςχζδια 

μθκοτομϊν. Εμβαδόν μθκοτομισ x Πλάτοσ εκςκαφισ  για τουσ αγωγοφσ Φ400  1,10 μ, για το Φ630 

1,35 μ για τον δίδυμο 2,25 μ για τον Φ200 0,90 μ. Για τα φρεάτια ελζγχου και υδατοςυλλογισ δεν 

απαιτείται προμζτρθςθ (είναι ενςωματωμζνθ ςτθν τιμι του αντίςτοιχου άρκρου) 503*2,25+ 

5845*2,25+54*2,25+453*1,10+300*1,35*1,20+250*1,10*1,20 =  15720,00 κ.μ  Μεταφορά ςε 

απόςταςθ 20 χλμ  ςε δρόμουσ καλισ βατότθτασ για αςφαλι απόκεςθ.  

Α) φνολο γαιωδϊν 15000,00 κ.μ 

Α1) Παράπλευρη απόθεςη για επαναπλήρωςη 8600.  

Α2) ε φορτηγά 6400κ.μ 

Β) φνολο βραχωδϊν 720,00 κ.μ 

 

1.4 Αμμοσ εγκιβωτιςμοφ : Δεν κα επιχωκοφν με άμμο τα τμιματα των κεντρικϊν αγωγϊν και των αγωγϊν 

ςυνδζςεων που κα εγκιβωτιςτοφν με ςκυρόδεμα και οι οποίοι φαίνονται αναλυτικά ςτο άρκρο 2.1 

δθλ ςτον δίδυμο από 257 μ και ςτο Φ630 τθσ Λ3 350 δθλ 257*2,25*(0,15+0,63+0,25)+ 

300*1,35*(0,15+0,63+0,25)= 1012 κ.μ φψοσ εγκιβωτιςμοφ για Φ630  0,15+0,63+0,25= 1,0 μ Τψοσ 
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εγκιβωτιςμοφ για φ400 = 0,15+0,4+0,25=0,80 μ και για Φ200 0,60. Αφαιροφμενεσ ποςότθτεσ διατομισ 

ςωλινα για Φ630 -3,14*0,63^2/4 =-0,31 για Φ400 -0,125 για Φ200 -0,031 οπότε: 

(2056-257)*2,25*1,0+(200+250)*0,80*1,10+280*0,60*0,9-2*0,31*(2056-257)-0,125*(200+250)-

260*0,031= 3415,00 κ.μ   μεταφορά υλικοφ από απόςταςθ 20 χλμ από νόμιμο λατομείο. 

φνολο 3.415,00 κ.μ 

 

1.5 Επίχωςη ορυγμάτων : Για τουσ κεντρικοφσ αγωγοφσ Λειτουργεί θ ςχζςθ: Επίχωςθ με υλικό εκςκαφισ= 

Εκςκαφζσ – εγκιβωτιςμόσ με άμμο –όγκοσ ςωλθνϊςεων- ογκοσ  οδοςτρωςίασ 0,25μ. (αςφαλτικοφ, 

υπόβαςθσ και βάςθσ οδοποιίασ).  

Εκςκαφζσ 15720 κ.μ 

Αμμοσ ςτο κεντρικό δίκτυο 3415,00 κ.μ 

κυρόδεμα  ςτο κεντρικό δίκτυο 1012,00 κ.μ 

Όγκοσ οδοςτρωςίασ  =(2056*2,25+200*1,10+300*1,35+250*0,9)*0,30=1645κ.μ  

Ογκοσ ςωλθνϊςεων 2*0,31*(2056-257)-0,125*(200+250)-260*0,031 = 1051 κ.μ 

φνολο Α. επίχωςθσ ζργου  με υλικό από τθν εκςκαφι και με υψθλι ςυμπφκνωςθ   15720-3415-1012-

1645-1051= 8600,00 κ.μ  

φνολο 8.600,00 κ.μ 

 

1.6 Αντιςτηρίξεισ παρειϊν χάνδακοσ με μεταλλικά πετάςματα KRINGS . ε όλο το μικοσ του δικτφου 

και όπου το βάκοσ εκςκαφισ είναι άνω του 1,80 μ πρζπει να αντιςτθριχκοφν τα πρανι (μόνο ςε 

ποςοςτό 90% διότι τα άρκρα εκςκαφισ εμπεριζχουν αντιςτθρίξεισ ςε ποςοςτό 10%). Προμζτρθςθ 

ςφμφωνα με τα βάκθ εκςκαφισ από τισ μθκοτομζσ. 

Θα απαιτθκεί ςε όλο το μθκοσ του δίδυμου αγωγοφ και ςτο τμθμα τθσ κερινισ εξόδου , Σα εμβαδά 

προκφπτουν από τισ μθκοτομζσ για h>1.80m ςε ποςοςτό 90% ςφμφωνα μτο αθν περιγραφι του 

αντίςτοιχου άρκρου 

Ε= 0,90*(5845+453) = 5670,00 τ.μ  

τουσ κλάδουσ ςφνδεςθσ με τουσ υδροςυλλογείσ δεν απαιτείται αντιςτιριξθ 

φνολο 5670,00 τ.μ 

 

1.7 Αντιμετϊπιςη υδάτων. Επειδι αρκετά από τα ςκάμματα είναι πολφ μικροφ υψομζτρου κα απαιτθκεί 

απάντλθςθ για τθ ςυνζχιςθ των εργαςιϊν από αντλθτικό ςυγκρότθμα 5-10 Hp. Ωρεσ λειτουργίασ 200 

φνολο 200,00 Hr 
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1.8 Δίκτυα ΟΚΩ  Σα τμιματα προσ καταςκευι είναι εντόσ πόλθσ με επάλλθλα δίκτυα ΟΚΩ . Εκτιμάται ότι 

κα αντιμετωπιςτεί πρόβλθμα ςε ποςοςτό 10% . υνολικό μικοσ οδϊν 2056+200+300+250=2806μ 

Μικοσ ΟΚΩ = 0,10*2806 = 280,00 μ 

  φνολο 280,00 μ.μ 

 

1.9 Αποκατάςταςη Αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων: Σο ςφνολο των οδϊν όπου  αναςκάφτθκαν κα 

αςφαλτοςτρωκοφν . Για τισ εργαςίεσ πλιρουσ επαναφοράσ του αποξθλωκζντοσ αςφαλτικοφ 

οδοςτρϊματοσ, ιτοι: Καταςκευι ςτρϊςθσ υπόβαςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, 

ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m. Καταςκευι ςτρϊςθσ βάςθσ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά 

λατομείου, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,10 m. Αςφαλτικι προεπάλειψθ. Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με 

αςφαλτόμιγμα, παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 

mm. Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε 

μόνιμθ εγκατάςταςθ, ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm με τθν αντίςτοιχθ αςφαλτικι ςυγκολλθτικι 

επάλειψθ. Οι επιφάνειεσ αποκατάςταςθσ προκφπτουν για τα ςκάμματα των  κφριων  αγωγϊν  αλλά 

και των διακλαδϊςεων είναι : 2056*2,25+(200+250)*1,10+300*1,35+260*0,90= 5760 τ.μ.   και 

προςαυξάνονται κα τά 15% λόγω υπερεκςκαφϊν και αλλθλοεπικάλυψθσ αςφάλτου Ενϊ θ 

αποκατάςταςθ των ςκαμμάτων των  φρεατίων  εμπεριζχεται ςτα αντίςτοιχα άρκρα.  Ε= 5760*1,15 

=6625,00 τ.μ 

φνολο 6.625,00 τ.μ  

1.10 ΠΙΝΑΚΕ ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΗ ΗΜΑΝΗ 

Κατ εκτίμηςη τεμάχια  4  Μήνεσ 12 φνολο 4*12= 48 

   ΤΝΟΛΟ:   48 Μήνεσ 

 

1.11 ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΑ ΣΗΘΑΙΑ ΣΖΕΡΕΤ  

 Κατ εκτίμθςθ τεμάχια 40  Μινεσ 12 φνολο 40*12= 480 

  ΤΝΟΛΟ:   480  Μήνεσ 

 

1.12 ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΣΕ ΦΑΝΟΙ 

  Κατ εκτίμθςθ τεμάχια 40 Μινεσ 12 φνολο 40*12= 480 

  ΤΝΟΛΟ:   480  Μήνεσ 

1.13 ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΞΤΛΙΝΕ ΓΕΦΤΡΩΕΙ 
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Κατά τθν πρόοδο των εκςκαφϊν απομονϊνονται οι κατοικίεσ από τον δρόμο ςυνεπϊσ πρζπει να 

αποκαταςτακεί θ κυκλοφορία των πεηϊν με ξφλινεσ προςωρινζσ γεφυρϊςεισ.  Κατ εκτίμθςθ κυβικά 4 

μινεσ 10  φνολο 4,0*10= 40 μινεσ. 

  ΤΝΟΛΟ:   40  Μήνεσ 

 

1.14  Διάνοιξη μικροςήραγγασ ωλήνα για pipe jacking : Για τθν εφαρμογι του pipe jacking για τθν  κάτω  

διάβαςθ τθσ αποχζτευςθσ   από τθν παλαιά εκνικι οδό Χαλκίδασ χθματαρίου κα απαιτθκεί 

διάτρθςθ  μικοσ 40 μ  

 

Ομάδα Β: Σεχνικά ζργα –κυρόδεμα  

2.1 κυρόδεμα Κατηγορίασ C12/16. τα τμιματα  όπου το ελεφκερο φψοσ από τθν άντιγα μζχρι το 

οδόςτρωμα είναι μικρότερο από 0,80 μ, κα γίνει ολικι πλιρωςθ του ςκάμματοσ με ςκυρόδεμα 

κατθγορίασ C12/16. Από τα ςχζδια μθκοτομϊν παράγονται τα μικθ των κεντρικϊν αγωγϊν που κα 

ςκυροδετθκοφν.  ςτον δίδυμο από Φ 257 μ και ςτο Φ630 τθσ Λ3 350 δθλ 

257*2,25*(0,15+0,63+0,25)+ 300*1,35*(0,15+0,63+0,25)= 1012 κ.μ 

Για τθν διαμόρφωςθ του πάτου κάκε ζγχυτου φρεατίου επίςκεψθσ κα απαιτθκοφν 0,70 κ.μ για τα 

μονά και 1,0 κμ για τα μεγάλα . φνολο 27*1,0+20*0,7= 41,00.  Σελικό ςφνολο 1012,00 

+41,00=1053,00 κ.μ 

φνολο  = 1053,00 κ.μ  

 

2.2 κυρόδεμα Κατηγορίασ C20/25:  Για τθν καταςκευι των ζγχυτων καταςκευϊν ιτοι: 

Αμμοςυλλζκτθσ ,  ρφκμιςθσ ροισ, τερματικό ςτθ χειμερινι απόλθξθ τθσ ροισ , κερινι απόλθξθ 

ροισ,  ςφνδεςθ με υφιςτάμενο αγωγό ςτθ Λ4 και ζργο κεφαλισ ςτθ Λ3. Εκτιμοφμενεσ ποςότθτεσ  

αντίςτοιχα 25+25+4+2+2+2= 60,00 κ.μ  

φνολο  = 60,00 κ.μ  

 

2.3 Πρόςμικτα ςκυροδζματοσ   Για τθν καταςκευι των ζγχυτων καταςκευϊν ιτοι: Αμμοςυλλζκτθσ ,  

ρφκμιςθσ ροισ, τερματικό ςτθ χειμερινι απόλθξθ τθσ ροισ , κερινι απόλθξθ ροισ,  ςφνδεςθ με 

υφιςτάμενο αγωγό ςτθ Λ4 και ζργο κεφαλισ ςτθ Λ3. Θα απαιτθκοφν πρόςκετα ςτο ςκυρόδεμα ςε 

αναλογία 4 lt/κμ ςκυροδζματοσ 4*60= 240 *0,90 = 220 kg 

φνολο  = 220,00 Kg  

 

2.4 ιδηρόσ οπλιςμόσ  S500:   Απαιτοφνται 100 Kg ανά κ.μ ςκυροδζματοσ C20/25  100*60=6000 Kg. 

Από τθν ολόςωμθ κάλυψθ αγωγϊν με ςκυρόδεμα C12/16 ςυνολικοφ μικουσ    257 για τον διδυμο 



ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
                                                                    ΣΕΤΧΟ  ΠΡΟΜΕΣΡΗΕΩΝ                                                    ελ 5 

 

Οπλιςμόσ με βζργεσ Φ8 με μικοσ 0,5+2,0+0,5=3,0 μ ανα 0,50 μ. και διαμικθ3Φ8  ενϊ για τον 

Φ630 L=300 με μικοσ 0,40+1,2+0,4= 2,0 μ ανά 0,50 μ και 2*1,0=2,0 κατά μικοσ. υνολικό μικοσ 

ράβρων 1,0/0,5*3,00+3 =9,00 μ βζργεσ ανά μζτρο μικουσ καταςκευισ  για τον Φ630 

1,00/0,5*2+3,00= 7,00 χνολο μικουσ χάλυβα από βζργεσ Φ8 257*9,00+300*7,00= 4413 μ.  Βάροσ  

ανά τρζχον μζτρο μικουσ 0,395 Kg  Βάροσ ράβδων 4413*0,395= 1743,00 Kg.  φνολο 6000+1743= 

7743,00 Kg.επειτα από ςτρογγυλοποίθςθ 7800 Kg  

φνολο 7800,00 Kg 

 

2.5 Ξυλότυποι ή ςιδηρότυποι επιπζδων επιφανειϊν:  Για τθν καταςκευι των ζγχυτων φρεατίων κα 

απαιτθκοφν  κατ εκτίμθςθ αντίςτοιχα 150+150+20+15+15+15=  360,00 τ.μ μεταλλότυπων.  

φνολο 360,00 τ.μ  

 

2.6 τεγάνωςη με τςιμεντοειδζσ:  τα φρεάτια επίςκεψθσ. Για τα ζγχυτα (εξάμωςθσ και ροισ)  κα 

απαιτθκεί  27*3,14*2^2/4*1,5+20*3,14*1,2^2/4*1,5+85+85 = 330 τ.μ κονίαμα για τθν απάλλειψθ 

τθσ επιφάνειασ τουσ 

φνολο 330,00 τ.μ  

 

2.7 Καπάκια – καλφμματα φρεατίων: Για τισ ζγχυτεσ καταςκευζσ  επίςκεψθσ απαιτοφνται κυκλικά 

καλφμματα με τισ βάςεισ τουσ από ελατό (ςφαιροειδι) χυτοςίδθρο τεμ 4 για τα υπόλοιπα φρεάτια 

επίςκεψθσ 20+27=47. Βάροσ ζκαςτου 80 Kg  φνολο (4+47)*80 = 4080,00 Kg 

φνολο 4080,00 Kg 

 

2.8 Βαθμίδεσ ςτα φρεάτια:  Για τθν κάκοδο ανκρϊπου ςτισ ζγχυτεσ καταςκευζσ  κα απαιτθκοφν 

κλίμακεσ κακόδου  τεμ 4*10 = 40 και για τα υπόλοιπα φρεάτια τεμ 42*12 =504 2,50 kg ζκαςτο 

ςκαλοπάτι  από χυτοςίδθρο. φνολο (40+504)*2,50 = 1360,00 Kg 

φνολο 1.360,00 Kg 

 

2.9 Χαλφβδινα προφιλ:  Για τθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορία κατά τθν καταςκευι του ζργου 

εκτιμάται ότι κα απαιτθκοφν 5000 Kg χαλφβδινα ελάςματα 

φνολο 5.000,00 Kg 

 

2.10 Χαλφβδινα προϊόντα υψηλήσ κατεργαςίασ:  Για τθν δθμιουργία των  ροθφρακτϊν  κα 

απαιτθκοφν  κατ εκτίμθςθ 1000 kg μεταλλικά προϊόντα υψθλισ μθχανουργικισ κατεργαςίασ. 

φνολο 1.000,00 Kg 
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2.11 Θερμό γαλβάνιςμα:  τα  μεταλλικά προϊόντα υψθλισ μθχανουργικισ κατεργαςίασ 

προκειμζνου να προςτατευτοφν από τθ διάβρωςθ τθσ παρακείμενθσ κάλαςςασ κα υποςτοφν 

κερμό γαλβάνιςμα 2mm 

φνολο 1.000,00 Kg 

 

2.12 Προκαταςκευαςμζνα φρεάτια επίςκεψησ D1.20: Από τθν οριηοντιογραφία τεμ 20. 

φνολο 20 τεμ 

 

2.13 Προκαταςκευαςμζνα φρεάτια επίςκεψησ D 1.8: Από τθν οριηοντιογραφία τεμ 27. 

φνολο 27 τεμ 

 

2.14 Προκαταςκευαςμζνα φρεάτια υδροςυλλογήσ : Από τθν οριηοντιογραφία  τεμ 20+8+12= 

40 τεμ 

φνολο 40 τεμ 

 

2.15 Ανακαταςκευή ςφνδεςησ φρεατίου υδροςυλλογήσ : Τφιςτάμενα φρεάτια υδροςυλλογισ 

που πρζπει να αλλάξουν αγωγό ςφνδεςθσ ι να ανακαταςκευαςτοφν 

φνολο 5 τεμ 

 

2.16 Καθαριςμόσ φρεατίου υδροςυλλογήσ : Τφιςτάμενα φρεάτια υδροςυλλογισ που πρζπει 

να κακαριςτοφν από τα φερτά τεμάχια από Δροςιά 25, Από Αυλίδα 25 ςφνολο 50 

φνολο 50 τεμ 

 

 

Ομάδα Γ: Τδραυλικά - ωληνϊςεισ 

3.1 Αγωγοί αποχζτευςησ DN 400 U-PVC   από ζργο Δροςιάσ 200,00 μ από ζργο Αυλίδασ 250,00 μ 

φνολο:450,00 μ 

φνολο 450,00 μ.μ 
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3.2 Αγωγοί αποχζτευςησ DN 630 U-PVC   Δίδυμοσ  Δροςιάσ 2*2056=4112,00 μ, από ζργο Αυλίδασ 

300,00 φνολο 4412,00 μ 

                                                        φνολο 4412,00 μ.μ 

 

3.3 Αγωγοί αποχζτευςησ DN 200 U-PVC  για τισ ςυνδζςεισ των φρεατίων υδροςυλλογισ με τον 

κεντρικό αγωγό ι το κεντρικό φρεάτιο τεμ  40 με μζςο μικοσ  7,00 μ . υνολικό μικοσ 40*7,00= 

280,00 μ    

                                                                                 φνολο 280,00 μ.μ 

 

3.4 αμάρια με μοφφα για αγωγοφσ U-PVC: 

Α) για ςφνδεςθ των Φ200 ςτον κεντρικό αγωγό Φ400 τεμ 2*6=12 

Β) για ςφνδεςθ των Φ200 ςτον κεντρικό αγωγό Φ630 τεμ20+8=28 

φνολο για όλο το ζργο 12+28 = 40 τεμ 

φνολο 40,00 τεμ 

 

3.5 Καθαριςμόσ υφιςτάμενων αγωγϊν : Οι υφιςτάμενοι αγωγοί του δικτφου (κφριοι και 

διακλαδϊςεισ) κα κακαριςτοφν ϊςτε να επιτευχκοφν τα υδραυλικά χαρακτθριςτικά για τα οποία 

μελετικθκε το ζργο. υνολικό μικοσ υφιςτάμενων αγωγϊν   1500,00 μ.μ  

φνολο 1.500,00 μ.μ 

 

3.6 ωλήνα για pipe jacking : Για τθν εφαρμογι του pipe jacking για τθν  κάτω  διάβαςθ τθσ 

αποχζτευςθσ   από τθν παλαιά εκνικι οδό Χαλκίδασ χθματαρίου κα απαιτθκεί ςωλινα μικοσ 40 

μ και διαμζτρου 616 mm. 

φνολο 40,00 μ.μ 
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B. υγκεντρωτικόσ Πίνακασ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ Α.Σ. 
ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 
1 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ 

     

1.1 

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή 
ηκεκάησλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 
αεξνζπκπηεζηώλ θιπ ζπκβαηηθώλ κέζσλ 
(πδξαπιηθή ζθύξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ 
αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ) 

A.T. 1 
ΤΓΡ4.01.0

1 
ΤΓΡ 6082.1 m³ 20,00 

1.2 Σνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε A.T. 2 ΟΓΟΓ-1 ΟΙΚ 2269(α) m 6.657,00 

1.3 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή, κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ 
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε, γηα βάζνο 
νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

A.T. 3 
ΤΓΡ3.10.0

2.01 
ΤΓΡ 6081.1 m³ 40,00 

1.4 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή, κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ 
πξντόλησλ εθζθαθήο, γηα βάζνο νξύγκαηνο 
έσο 4,00 m 

A.T. 4 
ΤΓΡ3.10.0

1.01 
ΤΓΡ 6081.1 m³ 8.600,00 

1.5 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε 
έδαθνο βξαρώδεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, κε 
πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε 
ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε, γηα βάζνο 
νξύγκαηνο έσο 4,00 m 

A.T. 5 
ΤΓΡ3.11.0

2.01 
ΤΓΡ 6082.1 m³ 720,00 

1.6 
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ 
κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

A.T. 6 ΤΓΡ5.07 ΤΓΡ 6069 m³ 3.415,00 

1.7 
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε 
πξντόληα εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 
ζπκπύθλσζεο 

A.T. 7 ΤΓΡ5.04 ΤΓΡ 6067 m³ 8.600,00 

1.8 
Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά 
πεηάζκαηα 

A.T. 8 ΤΓΡ7.06 ΤΓΡ 6103 m² 5.670,00 

1.9 
Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθώλ αληιεηηθώλ 
ζπγθξνηεκάησλ, diesel ή βελδηλνθίλεηα, 
ηζρύνο 5,0 έσο 10,0 ΗΡ. 

A.T. 9 
ΤΓΡ6.01.0

1.04 
ΤΓΡ 6109 h 200,00 

1.10 

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά 
κήθνο δίθηπα ΟΚΩ 

A.T. 
10 

ΤΓΡ3.12 ΤΓΡ 6087 m 280,00 
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1.11 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ 
ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ, 
πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κέζνπ 
πάρνπο 5 cm 

A.T. 
11 

ΤΓΡ4.09.0
1 

ΟΓΟ 4521Β m² 6.625,00 

1.12 Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 
A.T. 
12 

ΤΓΡ1.01 ΟΙΚ 6541 κήλα 48,00 

1.13 
Υξήζε ακθηπιεύξσλ εξγνηαμηαθώλ ζηεζαίσλ 
νδνύ, ηύπνπ New Jersey, από ζθιεξό 
πιαζηηθό 

A.T. 
13 

ΤΓΡ1.02 ΗΛΜ 108 κήλα 480,00 

1.14 Αλαιάκπνληεο θαλνί επηζήκαλζεο θηλδύλνπ 
A.T. 
14 

ΤΓΡ1.03 ΗΛΜ 108 κήλα 480,00 

1.15 
Πξνζσξηλέο γεθπξώζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ 
δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ 

A.T. 
15 

ΤΓΡ1.05 ΤΓΡ 6301 κήλα 40,00 

1.16 

Γηάλνημε κηθξνζήξαγγαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ζσιελώζεσλ κεγάιεο δηακέηξνπ, ζε 
ραιαξνύο ζρεκαηηζκνύο, ρσξίο ηελ 
πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, γηα ζσιήλεο 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ έσο Φ 1200 mm. 

A.T. 
16 

ΤΓΡ3.19.0
1.01 

ΤΓΡ-6082.1 m 40,00 

 2 ΣΔΥΝΙΚΑ- ΚΤΡΟΓΔΣΗΔΙ      

2.1 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, 
ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C12/16 

A.T. 
17 

ΤΓΡ9.10.0
3 

ΤΓΡ 6326 m³ 1.053,00 

2.2 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, 
ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
C20/25 

A.T. 
18 

ΤΓΡ9.10.0
5 

ΤΓΡ 6329 m³ 60,00 

2.3 
Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ 
επηθαλεηώλ 

A.T. 
19 

ΤΓΡ9.01 ΤΓΡ 6301 m² 360,00 

2.4 

Πξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη 
πξνζζέησλ ζην ζθπξόδεκα, πξόζκηθηα 
κείσζεο ιόγνπ λεξνύ πξνο ηζηκέλην, θαηά 
ΔΛΟΣ EN 934-2 

A.T. 
20 

ΤΓΡ9.23.0
2 

ΤΓΡ 6320.2 kg 220,00 

2.5 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ 
ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 

A.T. 
21 

ΤΓΡ9.26 ΤΓΡ 6311 kg 7.800,00 

2.6 
Δπίζηξσζε εζσηεξηθνύ θξεαηίσλ κε 
επηζθεπαζηηθό θνλίακα ηζηκεληνεηδνύο 
βάζεσο 

A.T. 
22 

ΤΓΡ16.35 ΤΓΡ 6373 kg 330,00 

2.7 
Καιύκκαηα θξεαηίσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν 
(ductile iron) 

A.T. 
23 

ΤΓΡ11.01.
02 

ΤΓΡ 6752 kg 4.080,00 

2.8 Βαζκίδεο από ρπηνζίδεξν 
A.T. 
24 

ΤΓΡ11.03 ΤΓΡ 6753 kg 1.360,00 

2.9 

Καηαζθεπέο κε πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζία 
από ραιύβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο 
ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, 
επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 

A.T. 
25 

ΤΓΡ11.05.
02 

ΤΓΡ 6751 kg 5.000,00 

2.10 

Καηαζθεπέο κε επμεκέλε επεμεξγαζία 
(εξγαζία ηόξλνπ, θξέδαο, θπιίλδξνπ, boring) 
από ραιύβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο 
ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, 

A.T. 
26 

ΤΓΡ11.05.
03 

ΤΓΡ 6751 kg 1.000,00 
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επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 

2.11 

Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ 
θαηαζθεπώλ, εθαξκνγή ζεξκνύ 
γαιβαλίζκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641, κε 
πάρνο επηθάιπςεο 75 κm (κηθξά) 

A.T. 
27 

ΤΓΡ11.07.
02 

ΤΓΡ 6751 kg 1.000,00 

2.12 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα 
επίζθεςεο αγσγώλα αθαζάξησλ από 
ζθπξόδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, θξεάηην 
εζση.δηακέηξνπ 1,20 m 

A.T. 
28 

ΤΓΡ16.14.
01 

ΤΓΡ 6327 ηεκ 20 

2.13 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα 
επίζθεςεο αγσγώλ αθαζάξησλ από 
ζθπξόδεκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληόο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, θξεάηην 
εζση.δηακέηξνπ 1,80 m 

A.T. 
29 

ΤΓΡ16.14.
03 

ΤΓΡ 6327 ηεκ 27 

2.14 
Φξεάηηα πδξνζπιινγήο νκβξίσλ  κνλό κε νπή  
θξαζπέδνπ 

A.T. 
30 

ΥΔΣΙΚΟ 
01 

ΟΓΟ 2548 ηεκ 40 

2.15 
Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνύ ζπλδέζεσο 
θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ 

A.T. 
31 

ΤΓΡ16.09 ΤΓΡ 6730.4 m 5,00 

2.16 
Πιήξεο θαζαξηζκόο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο 
ηύπνπ Α κε εζράξα, ελόο αλνίγκαηνο (εζράξα 
θαη πιεπξηθό άλνηγκα) 

A.T. 
32 

ΤΓΡ16.30.
01 

ΤΓΡ 
6120x70% 

ΤΓΡ 
6107x30% 

ηεκ 50 

2.17 

Μεηαθίλεζε γεσηξππάλνπ ησλ 146 mm θαη 
εγθαηάζηαζε ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο, 
απνζπλαξκνιόγεζε θαη θόξησζε 
γεσηξππάλνπ ησλ 146 mm 

A.T. 
33 

ΤΓΡ15.17.
01 

ΤΓΡ 7119.1 ηεκ 0 

 3 ΩΛΗΝΩΔΙ      

3.1 
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U 
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, SDR 41, DN 200 mm 

A.T. 
34 

ΤΓΡ12.10.
04 

ΤΓΡ 6711.2 m 280,00 

3.2 
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U 
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, SDR 41, DN 400 mm 

A.T. 
35 

ΤΓΡ12.10.
08 

ΤΓΡ 6711.6 m 450,00 

3.3 
Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U 
ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο, SDR 41, DN 630 mm 

A.T. 
36 

ΤΓΡ12.10.
10 

ΤΓΡ 6711.7 m 4.412,00 

3.4 

ακάξη κε κνύθα, ζπγθνιιεηό ζε αγσγνύο 
ππνλόκσλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο PVC-U 
ηεο ζεηξάο 41, νλνκαζηηθώλ δηακέηξσλ 400-
630/200 mm 

A.T. 
37 

ΥΔΣΙΚΟ 
02 

ΤΓΡ 6712.3 ηεκ 40 

3.5 
Καζαξηζκόο αγσγώλ απνρέηεπζεο κε ρξήζε 
απνθξαθηηθνύ κεραλήκαηνο DN 450-600 mm 

A.T. 
38 

ΤΓΡ16.40.
03 

ΤΓΡ 6120 m 1.500,00 

3.6 

Γίθηπα από σιήλεο θαηάιιεινη γηα 
εθαξκνγέο PIPE JACKING θαη RELINING, 
θπγνθεληξηθήο έγρπζεο από πνιπεζηέξεο 
εληζρπκέλνπο κε πνινλήκαηα (CC-GRP), PN 
10,0 bar, SN = 10.000 N/m², DN 600/Dεμ 616 

A.T. 
39 

ΤΓΡ12.45.
04.09 

ΤΓΡ 6621.1 m 40,00 
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                               Ο ΤΝΣΑΞΑ                                                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                               Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ/Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
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