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Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
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Φ
70

Φ
69

Φ
68

Φ
67

Φ
66

Φ
65

Φ
71

Φ
72

Φ
73

Φ
80

Φ
79

Φ
74

Φ
75

Φ
78

Φ
76

10
,5

0

10
,8

5

11
,3

5

12
,1

0

12
,7

0

13
,5

0

17
,6

0
18

,6
5

18
,7

0

19
,2

0

19
,6

5

20
,2

0

20
,2

0

21
,2

0

21
,8

5

9,
70

9,
93

10
,3

0

10
,8

7

11
,4

2

12
,0

0

17
,6

0
17

,6
0

17
,6

8

17
,8

0

18
,0

0

18
,3

7

18
,7

3

19
,3

1

20
,0

0

9,
54

9,
77

10
,1

4

10
,7

1

11
,2

6

11
,8

4

17
,4

4
17

,4
4

17
,5

1

17
,6

4

17
,8

4

18
,2

1

18
,5

7

19
,1

4

19
,8

4

0,
96

1,
08

1,
21

1,
39

1,
44

1,
66

0,
17

1,
21

1,
19

1,
57

1,
82

1,
99

1,
63

2,
06

2,
02

31,89 51,53 55,53 52,58 56,55 1,07 28,74 46,37 50,87 32,57 31,05 50,35 60,18

0,
00

31
,8

9

83
,4

2

13
8,

95

19
1,

53

24
8,

08

0,
00

1,
07

29
,8

1

76
,1

8

12
7,

06

15
9,

63

19
0,

68

24
1,

03

30
1,

21

+0 000 +0 100 +0 200 +0 000 +0 100 +0 200 +0 300

Q=0.200 m³/s
V=2.01 m/s
h/H=0.82

h=31.11 cm

Q=0.200 m³/s
V=2.01 m/s
h/H=0.82

h=31.07 cm

Q=0.200 m³/s
V=2.37 m/s
h/H=0.70

h=26.53 cm

Q=0.200 m³/s
V=2.37 m/s
h/H=0.70

h=26.52 cm

Q=0.300 m³/s
V=1.62 m/s
h/H=0.62

h=37.37 cm

Q=0.300 m³/s
V=1.58 m/s
h/H=0.64

h=38.26 cm

Q=0.300 m³/s
V=1.58 m/s
h/H=0.64

h=38.15 cm

Q=0.300 m³/s
V=1.85 m/s
h/H=0.56

h=33.49 cm

Q=0.300 m³/s
V=2.76 m/s
h/H=0.41

h=24.54 cm

Q=0.300 m³/s
V=2.76 m/s
h/H=0.41

h=24.53 cm

Q=0.300 m³/s
V=2.76 m/s
h/H=0.41

h=24.54 cm

CORRUGATED DN400/L=248.079 CORRUGATED DN630/L=301.206

L=83.420/i=0.00719 L=164.659/i=0.01032 L=76.184/i=0.00263 L=50.873/i=0.00393 L=174.150/i=0.01148
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D 400 CORRUGATED DN630

i=0.00719 i=0.01032 i=0.00263 i=0.00393 i=0.01148

L=248.079 L=301.206

H=7m H=15m
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Αντιστήριξη με KRINGS L=225 m

Εκσκαφές Ε=325 τ.μ
Εκσκαφές Ε=510 τ.μ

Σκυρόδεμα πάνω από τον αγωγό

Παλαιά Εθνικη οδός

Εφαρμογή Pipe Jacking
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