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ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
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Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Ν. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ. Π.Ε

Ν. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ. Π.Ε
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ΑΓΩΓΟΣ 

YΠΟΜΝΗΜΑ 

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ

ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΑΛΛΕΙΨΗ
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ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 10 cm

E
ΒΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 10 cm

Z

Πλέγμα επισήμανσης

από πολυαιθυλένιο

(Μέσου βάθους)
(Ογκομέτρηση εκσκαφών)
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