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			(4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ





Ομάδα 1η – Υγρά Καύσιμα�
�
Α/Α�
Αντικείμενο προμήθειας�
Μονάδα Μέτρησης�
Ποσότητα�
Τιμή ανά μονάδα σε € (που προκύπτει βάσει του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης)�
�
1�
Πετρέλαιο κίνησης�
Λίτρα�
80.000�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
3�
Βενζίνη αμόλυβδη�
Λίτρα�
25.000�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�



Ομάδα 2η Λιπαντικά 1�
�
Α/Α�
Αντικείμενο προμήθειας�
Μονάδα Μέτρησης�
Ποσότητα�
Τιμή ανά μονάδα σε €�
�
1�
Agip Dicrea 220 CP ή


Fortan EP 220 ή


Mobil Mobilgear 630 ή


Aral Montagol HP 220 ή


Shell Morlina S2 B 220 ή


Total Cortis 220 ή


Gulf Harmony 220 F ή


Esso Nuto 220 ή


BP Energol GR-XP 220 ή


Elf Polytelis 220�









βαρέλι�
10�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�









Ομάδα 3η Λιπαντικά 2�
�
Α/Α�
Αντικείμενο προμήθειας�
Μονάδα Μέτρησης�
Ποσότητα�
Τιμή ανά μονάδα σε €�
�
1�
Λιπαντικό γράσο  TECTROL MISCHERFETT ΗΤ 4060 ΜF�



κιλά�
612�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�












Ομάδα 4η Λιπαντικά 3�
�
Α/Α�
Αντικείμενο προμήθειας�
Μονάδα Μέτρησης�
Ποσότητα�
Τιμή ανά μονάδα σε €�
�
1�
Λιπαντικό κυκλοφοριακών συστημάτων με ιξώδες ISO 220�



δοχείο�
12�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�

































Ομάδα 5η Λιπαντικά 4�
�
Α/Α�
Αντικείμενο προμήθειας�
Μονάδα Μέτρησης�
Ποσότητα�
Τιμή ανά μονάδα σε €�
�
1�
Λάδι μίξης για δίχρονους κινητήρες (2T) χορτοκοπτικών και αλυσοπριόνων


Προδιαγραφές: API TC ή ISO L-EGC ή JASO FC �






λίτρα�






15�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
2�
Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων εσωτερικής καύσης


SAE 10W


Προδιαγραφές: API CF/SJ�






λίτρα�



60�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
3�
Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/50


Προδιαγραφές: API CH-4 ή CH-4/SN�
λίτρα�
212�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
4�
Λιπαντικό βενζινοκινητήρων-πετρελαιοκινητήρων SAE 15W/40


Προδιαγραφές: API SL/CF�
λίτρα�
120�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
5�
Αντιψυκτικό υγρό 


Προδιαγραφές: SAE J1034 ή ASTM D3306/ D4985 ή BS 6580:2010 ή AFNOR NF 15-601�
λίτρα�
80�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
6�
Λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών SAE 90


Προδιαγραφές: API GL-1�
λίτρα�
60�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
7�
Σταθεροποιητής πετρελαίου και βιοντίζελ που εξουδετερώνει μύκητες και βακτήρια�
λίτρα�
40�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�





















Ομάδα 6η Λιπαντικά 5�
�
Α/Α�
Αντικείμενο προμήθειας�
Μονάδα Μέτρησης�
Ποσότητα�
Τιμή ανά μονάδα σε €�
�
1�
λιπαντικό βιομηχανικών οδοντωτών τροχών με ιξώδες ISO VG 220


Προδιαγραφές: DIN 51517-3 CLP ή AGMA 9005 D94 ή AISE 224�
βαρέλι�
5�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
2�
λιπαντικό βιομηχανικών οδοντωτών τροχών με ιξώδες ISO VG 68


Προδιαγραφές: DIN 51517-3 CLP ή AGMA 9005 D94 ή AISE 224�
βαρέλι�
3�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
Ομάδα 7η Λιπαντικά 6�
�
Α/Α�
Αντικείμενο προμήθειας�
Μονάδα Μέτρησης�
Ποσότητα�
Τιμή ανά μονάδα σε €�
�
1�
Γράσο λιθίου


Προδιαγραφές : DIN 51825 K2Κ-30�



κιλά�
720�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
2�
Γράσο διουρίας


Προδιαγραφές: DIN 51825 K2N-40�



κιλά�
20�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
3�
Γράσο λιθίου


Προδιαγραφές : DIN 51825 K3Κ-30�
κιλά�
10�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
4�
Γράσο ασβεστίου


Προδιαγραφές: DIN 51825 K2E-20�



κιλά�
10�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
5�
Γράσο λιθίου


Προδιαγραφές : DIN 51825 K3N-20L ή ISO 6743/9 L XBDHA 3�
κιλά�
20�
Αριθμητικώς:


Ολογράφως:�
�
ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως):�
�















ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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